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一、概述

本产品是轻型高压试验变压器的配套设备。其性能优越，功能多，体积小，重量轻，具有使用可靠，外观美观，操作维修方便等特点。

二、结构及面板布置示意图

本设备为箱式结构，箱体为铝合金喷沙工艺，所有电器元件均装在骨架上，面板上有电源连接电缆，便于安装和维修。

本报警装置电路简单，性能可靠，具有计时、声光同步报警功能。

面板元件布置如下、原理图附后。


[image: image2.emf]
三、使用方法

按照试验要求将操作箱、变压器、被试品连接好。

按照被试品正常试验所需电流大小和耐压时间，设定好过流继电器（-KA）、时间继电器（-KT）的动作值。
过流动作设定值=过流继电器刻度盘读数×K

其中K为电流倍率的状态值，分别为1、2（过流继电器串联为×1，并联为×2）

插上电源插头，将调压器手柄旋到零位，绿灯（-HG）亮，表示可进行试验操作，不要靠近，以免发生危险。
以上所有工作完成后，表示可以送电操作。按下启动按钮（-ST），一次主回路（-KM）吸合，调压器受电。顺时针旋转调压器手柄，调压器升压。此时零位灯（-HY）灭，送电指示灯（-HR）亮。密切注意电压表（-PV）的指示，当升到被试品规定的耐压值时，按下计时按钮（-ST2）并注意被试品的情况。
当耐压计时到时，操作箱自动发出报警声，此时应立即逆时针旋转调压器手柄至零位，按下停止按钮（-SP）和计时按钮（-ST2），红灯灭，黄灯亮。试验即告完毕。
在升压或耐压近程中，如发生短路、闪络、击穿等过流时，过流继电器（-KA）动作，切断主回路。此时应将调压器逆时针旋转至零位。
四、使用条件

温    度：0℃～40℃

海拔高度：<1000m

相对温度：<85%

工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和浸蚀性介质。

注：升压时要缓慢、均匀；降压时要迅速，不能直接关闭总电源，以免产生过电压，损坏设备。

五、注意事项

开箱时应检查有否运输损坏或不良接触。

使用一段时间后应检查各电器元件是否良好，特别是调压器碳刷的接触良好。

严格按照程序操作。

六、电气原理图
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2


3


4


A


B


C


D


E


F


4


3


2


1


F


E


D


C


B


A


0---250V 50Hz


L


N


T(S)D


KM


KM


A


N


220 V50Hz


FU1


SP


K0


ST


KM


KA


KM


HD


YD


SA1


KT


KT


HA


1


3


5


7


9


11


17


V


E1


E2


50(100)KV/100V


A


KA


KA


20


21


SC


ÐÂÊ½²Ù×÷Ïä


XT(JZ)³öÏß¶Ë×Ó


GD


FU2£¨±£ÏÕ¹Ü£©


KM


19


KM


15


KT


13




1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

4 3 2 1

F

E

D

C

B

A

0---250V 50Hz

L N

T(S)D

KM

KM

A

N

220 V50Hz

FU1 SP

K0 ST

KM

KA

KM

HD

YD

SA1

KT

KT

HA

1 3 5 7 9 11

17

V

E1 E2

50(100)KV/100V

A

KA

KA

20

21

SC

新式操作箱

XT(JZ)出线端子

GD

FU2（保险管）

KM

19

KM

15

KT

13


武汉天立华高电气设备有限公司
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电话：027-86385231,027-86385331,18963984838
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